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Kungorelse

Beslut om faststiillelse av vattenskyddsomrade och skydds-
foreskrifter for grundvattentillgdng vid Hycklinge titort i
Kinda kommun.

Utfardad 1984-09-20.

Linsstyrelsen har 1984-09-20 med st6d av 19 kap 2 § vattenlagen faststillt
foljande vattenskyddsomrdde och skyddsforeskrifter for den grundvattentill-
géng pa samfalld mark till fastigheterna Hycklinge 5:8, 5:9, 5:14 och 5:15, som
utnyttjas for vattenforsorjningen till Hycklinge tatort.

§1

Nedan angivna bestimmelser ska gilla inom det skyddsomride som utmirkts
pé bifogad karta. Skyddsomradet ska vara indelat i brunnsomraden och yttre
skyddszon.

§2
Inom brunnsomrédena far endast vattentiiktsverksamhet bedrivas.

§3

Inom skyddsomradet ska gélla foljande.

a) Forvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra
brandfarliga varor ska ske i enlighet med bestdimmelserna i statens industri-
verks tillampningsforeskrifter (SIND FS) till férordningen den 1 december
1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsomrédet ska anordning
for férvaring, hantering och transport vara s utford, att vitskan inte kan
antas komma 16s.

b) Anordningarna, som avses under a), ska skétas och underhéllas sé, att de
fungerar pa avsett vis. Forekommande spill eller lickage ska omedelbart
rapporteras till brandkaren och till miljé- och hilsoskyddsnimnden.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus belaget
péfyllningsrér for brandfarlig vitska ska finnas varningsskylt med upplys-
ning om att cisternen ér belagen inom skyddsomrade for vattentikt. (Skylt-
bilaga 1).

d) Regelmissig uppstillning av fordon avsett for transport av brandfarlig vts-
ka far ske forst efter anmalan till miljé- och hilsoskyddsnamnden, som i
samrdd med vattenverkets huvudman har att prova huruvida skyddsatgar-
der erfordras.

0SFS 1984:34

Utkom fran trycket
den 15 okt 1984




e)

g)

h)

)

k

—

Stationért uppstélld med flytande brénsle driven maskin ska forses med
uppsamlingskérl for spill under motor och brinslebehéllare. Kirlen ska
rymma hela den vid maskinen férekommande brinslemangden och vara sa
beskaffade, att uppsamlat brinsle med sikerhet hindras tringa ned i mar-
ken. Innehavare av sddan maskin ska tillse att uppsamlingsanordningen ej
genom vattenfyllning eller pa annat sitt bringas ur funktionsodugligt skick.
Forvaring, hantering och transport av andra for grundvattnet skadliga am-
nen sasom smorj- och transformatorolja, tjarprodukter, fenoler, organiska
losningsmedel, kemiska bekédmpningsmedel, dammbindningsmedel samt
industriella ravaror, produkter och avfallsimnen ska ske i 6verensstammel-
se med statens industriverks motsvarande foreskrifter for brandfarliga var-
or i den man inte miljé- och hélsoskyddsnamnden efter sirskild provning i
samrdd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.
Anliggning for forvaring av stallgodsel, djururin och dylikt far liksom ensi-
lageanldggning anordnas endast i den man det &r mojligt att vidta helt
betryggande atgdrder mot grundvattenférorening. Anliggningarna ska
vara tita och deras innehéll far ej genom bréaddning, t ex vid regntillfillen,
nedtringa i marken. Skyddsanordningarna ska utféras enligt av miljo- och
halsoskyddsnamnden i varje sarskilt fall limnade anvisningar.

Naturgddsel och andra gddningsémnen, kemiska bekdmpningsmedel och
dammbindande dmnen samt isupptiningsmedel far anvindas endast i den
omfattning, som erfordras fér normalt utnyttjande av fastighet samt for
underhéll av végar.

Avloppsvatten far ej utsldppas pa eller i marken ej heller i sjon i anslutning
till skyddsomrédet. Med avloppsvatten avses dven saddant vatten som passe-
rat slamavskiljare. Miljo- och hélsoskyddsniamnden kan medge tillstand till
avioppsutslapp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk for grund-
vattnet. Avloppsledningar med tillhérande brunnar skall utforas med tita
ror och med téta fogar.

Avfall, latrin och annat som kan skada grundvattnet far ej avstjilpas eller
nedgrivas inom skyddsomradet.

Sand- och grustikt far inte ske till ligre niva dn 3 meter 6ver hogsta grund-
vattenytan inom inre skyddszonen och 1 meter ¢ver hogsta grundvatten-
ytan inom yttre skyddszonen. Hogsta grundvattenytan skall bestimmas
med utgingspunkt frin utférda grundvattenundersékningar, om vilka vat-
tenverkets huvudman lamnar upplysningar vid forfragan.

Vid schaktningsarbeten skall hinsyn tas till grundvattennivan i jordlag-
ren. Schaktningsarbeten far ej ske till lagre niva 4n 1 meter 6ver hogsta
grundvattenytan. Exploatoren skall genom sérskild utredning visa ldget av
denna vattenyta. Undantagsvis kan takt under ovan ndmnda niva tillitas
efter sarskild provning av ldnsstyrelsen i samrad med milj6- och halso-
skyddsnidmnden och vattentiktens huvudman.

Om ny allmén vag planeras skall frdgan om inverkan pa grundvattentikten
Overvigas i avseende pa fororeningsrisker, som kan innebira att vissa for-
siktighetsmatt maste vidtagas pa véaghallarens bekostnad.




§4

Pa vil synlig plats invid végar, som leder in i skyddsomradet eller genom detta,

uppsittes genom huvudmannens férsorg varningsskylt med féljande text:
"Skyddat vatten. Grundvattentakt. Vid risk for att skada vatten, kontakta

brandkaren, tel 90 000. MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN.”

(Skyltbilaga 2).

§5

Om tillsyn Sver efterlevnaden av bestimmelserna i 2 § stadgas i 4 § halso-
skyddslagen (1982:1080), i 15, 16 och 17 §§ forordningen om brandfarliga varor
(1961:568) samt i 18 kap 1 § vattenlagen. Bestimmelser om ansvar vid brott
mot dessa foreskrifter finns i 21 kap 1 § vattenlagen.

§6
Om sérskilda skal foreligger far undantag frdn ovan meddelade foreskrifter
medges av lansstyrelsen.

§7
Huvudmannen och de fastighetsidgare som berors av dessa foreskrifter ska
hélla miljé- och hélsoskyddsndmnden underrittad om sidana vidtagna atgir-
der, som av nagot skal kan tinkas paverka vattnets kvalitet i rAvattentikten.

Detta beslut galler omedelbart och utan hinder av besviir till dess att annor-
lunda férordnats.

MATS OLSSON

Jan Johansson
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