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Hakantorp RAMBOJLL
Geoteknisk Undersdkning

Uppdrag

P& uppdrag av Rimforsa mark AB har Rambéll Region Ost genomfért en
Oversiktlig geoteknisk undersokning vid Hakantorp, séder om Rimforsa i
Ostergotland.

Planerade byggnader

Inom omradet for den geotekniska undersdkningen planeras 15-20 st villor
att byggas. Omradet omfattar ca 13 ha.

Omradesbeskrivning

Planomradet avgransas i vaster av den allménna vagen nr 603, i norr av
befintliga enbostadshus, i dster av sjon Asunden samt i soder av
jordbruksmark.

Omradet slutar svagt at oster, mot den narliggande sjon. Marken bestar av
jordbruksmark (8ker och &ng), vagar, l6vskog, villatomter samt det
parkliknande omradet kring Rimforsa Kursgard. Berg i dagen har patraffats
pa flera stallen och fram for allt i de vastra och dstra delarna av omradet.

Utforda undersokningar, redovisning

Faltundersokningar utfordes i april 2005 av FM Geo dar Kjell Hidsjé var
faltgeotekniker. En bandvagn av typen Geotech 705 anvandes under
faltarbetet. De undersokningar som utfordes var 6 st trycksonderingar
(vriden standardspets, 25 mm borrstang) och 2 st skruvprovtagningar
(i punkterna 1 och 5).

2 st markradonmatningar (i punkterna 7 och 8) utférdes av MRM Konsult AB,
se vidare rapport daterad 2005-04-21.

De storda jordprover som upptogs vid skruvprovtagningen analyserades pa
plats av Kjell Hidsj6 med avseende pa jordartsbendmning.

Resultaten fran utférda faltundersokningarna redovisas pa bilagda ritningar.

lavl
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Hakantorp RAMBOJLL
Geoteknisk Undersdkning

Geotekniska forhallanden

Eftersom det endast ror sig om en dversiktlig geoteknisk undersékning rader
en viss osdkerhet rédande de geotekniska forhallandena i omradet.

Enligt provtagningen utgors jorden Gverst av ca 1 m torrskorpelera.
Dérunder finns 2-4 m siltig lera med inslag av grus. Sonderingen har
avslutats pa 2,5-5 m djup. Ndrmast sondstopp utgérs jorden av lerigt
sandigt grus, sannolikt moran.

For att klarlagga maktigheten av fastare lager under leran kravs tyngre
sondering, exempelvis hejar- eller jordbergsondering.

Grundvattenytan har inte observerats.

Rekommendationer

Denna utredning utgdr ett projekteringsunderlag. For detaljprojektering av
omradet krdvs kompletterande geotekniska undersokningar.

Grundvattennivan i omradet bér understkas och detta utférs genom att
nagra grundvattenrér installeras inom omradet och sedan ldses av under en
langre tidsperiod. Grénserna mellan olika jordarter bestdms noggrannare och
deformationsegenskaperna i leran bér undersékas narmare.

Silt har en férm3aga att suga upp vatten kapillart vilket paverkar
fukttransporten till eventuella byggnader. Vid grundldggning med hel platta
pa mark skall ett minst 0,15 m tjockt lager av dranerande och
kapillarbrytande material av singel/makadam utféras. Ett materialskiljande
lager av geotextil rekommenderas mellan naturlig finkornig jord och
fyllningslager.

Ovrigt

Radonmaétningar redovisas i bilagd rapport, upprattad av MRM Konsult AB
och daterad 2005-04-21.

Borrpunkterna &r inte inmatta utan deras placering ar uppskattad av Kjell
Hidsjo.
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2av?2



ar adl

2005-04-21 RAPPORT 2229

FM GEO AB
KJELL HIDSJO
BOX 28

590 41 RIMFORSA

MARKRADONMATNING

Matomrade: HAKANTORP RIMFORSA

Burk nr kBg/m3 Kommentar
1 23,97 8
2 24,04 12

Radonhalten i markluft &r normalt stérre an 5 kBg/m3
(kiloBecquerel/kubikmeter).

Den uppmatta registrerade radonhalten anges i enheten kBa/m3.

De angivna matvarden grundar sig pa kalibrering i Statens Stral-
skyddsinstituts kalibreringsanlaggning fér markradondetektorer.

Matrapporten upprattad av
MRM Konsult AB

Frej Kullman
MRM Konsult AB Telefon 0920 - 604 60 E-post info@mrm.se Organisationsnummer Besdksadress
Box 63 Telefax 0920 - 604 74 internet www.mrm.se 556263 - 5077 Képmangatan 40 A

97103 1111 FA

97233 LULEA



RIKTVARDEN VID KLASSNING AV MARK
(Starkt generaliserade, for utforligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990): '

Radonhalt i jordluft, haltgrinser vid klassificering av mark.

<10 kBg/m3 lagradonmark
10-50 kBg/m? normalradonmark
> 50 kBg/m? hogradonmark

For lera, finsilt och lerig morédn géller att gransen ldgradonmark/normalradon-
mark ligger vid 60 kBq/m® normalradonmark/hégradonmark vid 100 kBqg/m?3.

Om jordticket d&r mindre &n en meter tjockt kan man inte méta markradon pa

- ett tillforlitligt sdtt. Samma sak géller for springstenslager och blockskravel.

I dessa fall maste man kontrollera radiumhalten i materialet med en gamma-
spektrometer.

Radiumbhalt i berg, haltgrénser vid klassificering av mark. Avser grundlidggning
direkt pé berg och ingen direktkontakt med storre lager av fyllning.

S

<60 Bg/kg. l&gradonmark
60-200 Bq/kg normalradonmark
> 200 Bg/kg hogradonmark

OBS! For hus som byggs pa storre lager av spriangsten krévs betydligt ldgre
radiumhalter. Redan vid en radiumhalt pa 100 Bg/kg maste marken klassas som
hégradonmark, och forst vid en radiumhalt under 25 Bq/kg kan marken klassas
som lagradonmark.

Rekommenderat radonskydd for nybyggnad
(STATENS PLANVERK rapport 59:1982):

ldgradonmark inga
normalradonmark radonskyddande
hégradonmark radonsdkert



